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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Okucia bezsprezynowe - typ dziatania U wg PN-EN 1906:2012 pkt 4.1.9, bez zabezpieczenia wkiadki
bebenkowej
Linia ONTARIO:

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego V.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Okucia do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz han-
dlowo - ustugowych i rekreacyjnych, przeznaczone do uzytkowania z wysoka czestotliwoscig, w warunkach
wymagajgcych podwyzszonego bezpieczenstwa, odpowiednie do stosowania w drzwiach drewnianych o klasie
odpornosci ogniowej El1 15, El2 15, El1 20, El2 20, El1 30, El2 30, El1 45, El2 45, El1 60 i El2 60.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
AXA Stenman Poland sp. z 0.0. ul. Technologiczna 8, 42-400 Zawiercie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: system 32 jsystem 19
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu PN-EN 1906:2012
Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Metalplast KARO Ziotow S.A. ul. Kujanska 10e, 77-400 Ztotow, AB 1962

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji ?

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, AC 020, 020-UWB-2498/W B

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujace], numer akredytacji i numer certyfikatu 2

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu e
Lp. | budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub Deklarowgne Esgwess Uwagi
uzytkowe
zastosowan
Wymagania dotyczgce trzpienia
8.1. obrotowego i elementéw mocujgcych Klasa kategorii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 5.2
Wytrzymato$¢ na dziatanie momentu
8.2. obrotowego a Klasa kategorii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 6.3
Wytrzymatosé osiowa okucia
8.3. oraz wytrzymatos¢ zamocowan Klasa kategorii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 5.4 5.9
8.4. Luz swobodny i bezpieczenstwo
Klasa kategerii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 5.5 5.10 et sy
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Swobodny ruch katowy
8.5. lub niewspotosiowose Klasa kategorii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 5.6 i 5.11

Moment obrotowy
8.6. mechanizmu powrotnego Klasa kategorii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 5.7 i 5.12

Trwato$¢ mechanizmu
8.7. PN-EN 1906:2012 pkt 5.8 Klasa kategorii uzytkowania 4
PN-EN 1906:2012 pkt 4.1.3 Klasa trwatosci 7

Odpornosé na korozje ©

8. Klasa noéci na korozje 3
§ PN-EN 1906:2012 pkt 5.14 AseodpemaRsiTia Karazly
Wymagania dotyczgce okuc o
podwyzszonym bezpieczenstwie
8.9. PN-EN 1906:2012 pkt 5.13 Klasa kategorii uzytkowania 4

PN-EN 1906:2012 pkt 4.1.6 Klasa bezpieczenstwa 1

Wymagania dotyczace oku¢ o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie

- wymagania konstrukcyjne
PN-EN 1906:2012 pkt A.2.1

wytrzymato§c tarczy

PN-EN 1906:2012 pkt A.2.2.1

8.10. .. . _ Klasa zabezpieczenia 3
‘wytrzymatos¢ elementow mocujgcych

PN-EN 1906:2012 pkt A.2.2.2

odpornos¢ na atak z uzyciem wiercenia
PN-EN 1906:2012 pkt A.2.2.3

odporno$e na atak z uzyciem przecinaka
PN-EN 1906:2012 pkt A.2.2.4

8.11. Odpornos¢ ogniowa
PN-EN 1906:2012 Tablica C.1

Klasa odpornoéci ogniowej B

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklaro-
wanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiagciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych, na wyiaczng odpowiedzialnosé
producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Edward Papata, Petnomocnik ds. ZSZ

Imie, nazwisko oraz stanowisko

il
Zawierci, 28.02.19 sl %@
(p6dpis)

(miejsce i data wydania)

) dotyczy zasadniczych charakterystyk i wlasciwosci uzytkowych wymienionych w pozycjach Ip. 8.1 + 8.10

B) dotyczy zasadniczej charakterystyki i wiasciwosci uzytkowej wymienionej powyzej w pozyciji Ip. 8.11

———  © Kiasy odpornosci na korozje wg PN-EN 1670: 2008 =
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Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wiagciwosci uzytkowych okreslonymiw § 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 1. w sprawie sposobu deklarowania wiaciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego
sporzadza on krajowa deklaracje whagciwosci uzytkowych. Sposdb oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej
deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigza¢ z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub
klas wtasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢
niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobéw budowlanych produkowanych przez danego producenta

Wypelni¢, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braly udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, w kolumnie trzeciej nalezy wskazac, ktéry z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej
charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.
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